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MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA 

1. ANTECEDENTES 

El GAD Parroquial de Turi, con el fin de encontrar una alternativa para el mejoramiento 
del Mirador, ha solicitado al Alcalde del GAD Municipal del cantón Cuenca que a través 
de la Fundación “El Barranco”, busque una alternativa para el mejoramiento, se analice 
los costos y que los mismos puedan ser ejecutados para dar una mejor imagen al Balcón 
Cuencano.; razón para la cual, se prevé la elaboración del presente estudio y posterior la 
construcción de la iluminación exterior, mejorando de esta manera las características 
culturales y estéticas del sector. 

Actualmente en el mirador de Turi existe alumbrado público que cumple con la 
regulación No. CONELEC 005/2014, en la vía se realizaran trabajos de obra civil para 
mejorar el conflicto de movilidad que existe y modificación de redes, por lo tanto, se 
realizara cambios al sistema de iluminación actual, para lo cual se ha decidido contratar 
los servicios profesionales del Ing. Fabián Rojas para que proceda a realizar el estudio 
eléctrico del nuevo sistema de alumbrado. 

Todos los gastos que se involucren por las modificaciones en obra civil como eléctrica 
tanto de transformadores particulares como públicos están a cargo del GAD Municipal 
del cantón Cuenca. 

Para mayor detalle de la ubicación del sector, se puede observar el diagrama de 
ubicación en el plano adjunto a esta memoria. 

2. UBICACIÓN 

El proyecto se emplazará en terrenos de propiedad municipal, en la parroquia rural Turi, al 
sur de Cuenca, en el sector donde se ubica el actual Mirador y en las zonas aledañas a 
la Iglesia (figura 1). El lugar a intervenir está delimitado por una línea roja que se muestra 
en la figura 2 y que además se muestran en los planos del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Ubicación 
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Figura 2: Zona a intervenir 

 
3. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Esta FASE 4 es la continuación de la FASE 1 donde se construirá toda la canalización de 
ductos, pozos, cámara eléctrica de transformación, tendido de conductores de medio y 
bajo voltaje. Para esta fase solo se deberá realizar el izado de los postes P15p, P16p y 
P17p y la canalización del politubo que va desde los pozos de revisión hacia los nuevos 
postes proyectados, ver Anexo 3 Plano EEF4-001. 

4. OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es el diseño de las redes soterradas e iluminación 
proyectada para el “Estudio y diseño de la regeneración del mirador de Turi y zonas 
aledañas FASE 4”, con el cual se propone resaltar todos los detalles constructivos 
pertenecientes a esta FASE; para lo que se ha considerado un sistema de iluminación 
artificial exterior que se ajuste al tipo de entorno, cumpliendo con todas las características 
técnicas como: los niveles de iluminación adecuados, ángulos de proyección, 
temperatura de la luz, sombras y efectos de luz. 

5. CONSIDERACION PARA EL DISEÑO 

5.1. RED ELECTRICA EXISTENTE EN BAJA TENSIÓN 

La red eléctrica existente se encuentra conformada por varias configuraciones de red en 
baja tensión: CO-P2x6 para iluminación de la vía, CO-P3x2/0(4), CO-P3x4(4), CO-P3x6(6) 
para abonados, las redes mencionadas son soterradas. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBRA ELÉCTRICA 

6.1. ALUMBRADO PUBLICO 
 
6.1.1. Sistema Alumbrado Público Existente 

Actualmente, en el sector posee únicamente la iluminación referente al alumbrado 
público vial colocado en las veredas y otras sobre la calzada, como se puede apreciar 
en la Figura 3, con luminarias de sodio de 250W que ilumina las calles del Mirador de Turi y 
la Vía a Cuenca. Las luminarias existentes serán por luminarias LED. 
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Figura 3. Sistema de Iluminación existente Vía a Cuenca. 

 
Figura 4. Sistema de Iluminación existente Av. Mirador de Turi. 

6.1.2. Red de Baja Tensión Proyectada. 

La red de Baja Tensión referente a alumbrado público se proyecta con conductor TTU #4, 
estas instalaciones de alumbrado público serán independientes de las redes de 
distribución domiciliarias. Estas redes que se construirán en su totalidad en esta FASE 1, 
quedando para la esta FASE 4 solo la colocación de los postes de fibra de vidrio lisos con 
sus respectivas luminarias. 

El tendido de la red proyectada ira por: 

 pozos de revisión de ladrillo de tipo B y C (ver Anexo 3 Lamina EEF3-001) con tapa de 
hormigón armado y borde de hierro ángulo para veredas y de grafito esferoidal para 
calzada. 

 por politubo de 3/4” para alumbrado ornamental y la iluminación de la Plaza. 
 Por ductos de PVC de 110mm  

La ubicación de estos se indica en el Anexo 3 Lamina EEF4-001 de Alumbrado público 
proyectado. Esta red será construida en su totalidad en la FASE 1, mientras que en esta 
FASE 4 se colocará 3 postes con 3 luminarias. 

6.1.3. Sistema de Iluminación Proyectado 

Dentro del diseño de alumbrado público proyectado, se ha optado por considerar 
luminarias tipo “Tecnología Led”. 

Lo que se pretende alcanzar para este proyecto, es: 

 Mantener la eficiencia energética en iluminación exterior, estipulada en “La 
regulación No. CONELEC 005/2014”. 

 Mantener la calidad de la iluminación, así como la variedad (gama) de posibilidades. 
 Disminución del mantenimiento con productos de larga vida, así como los costos de 

reciclado. 
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Por otro lado, la implantación de un sistema de iluminación exterior de este tipo de 
escenario exige observar una serie de criterios y normas que hagan compatible esta 
instalación con la conservación de dichos bienes. Se ha previsto la implementación de 
luminarias led de 75W y 213W para alumbrado público, sus especificaciones técnicas 
están en el Anexo 1.1 y 1.2. 

6.1.4. Nivel de Iluminación 

Para obtener el impacto visual adecuado en las áreas de interés, el nivel de iluminación 
recomendado para el proyecto; se ha establecido tomando en cuenta factores como el 
deslumbramiento de los alrededores, el fondo y el material empleado en la construcción, 
también se consideró la vía de tipo C0 para lo cual debe cumplir con “La regulación No. 
CONELEC 005/2014”. 

 Candelas recomendadas de 2.0 cd/m2. 
 Uniformidad del 0.4% 
 Deslumbramiento menor al 10% 

6.1.5. Luminarias de alumbrado público FASE 4  

Para este tipo de circuitos se han seleccionado luminarias en función de los elementos y 
características descritas en los criterios de diseño, razón por la cual, se han considerado 
las especificaciones técnicas de los equipos y/o luminarias como: óptica, tipo de 
lámparas, tensión y potencia a emplear en cada elemento arquitectónico por lo que se 
detalla a continuación cada uno de los elementos, sus especificaciones técnicas están 
en el Anexo 1.1 y 1.2. 

FASE 4 Iluminación de la vía y caminera ver Anexo 4 planos EEF4-001:  

- 3 luminarias tipo led de 213W, 120-227V, con un reflector de flujo luminoso 22633 [Lm], 
IP66 (protegido contra penetración de polvo), resistencia de impacto 08[IK], horas de 
vida útil 800000[hr], clase de Aislamiento Eléctrico Clase II, su aplicación principal es 
alumbrado exterior. 

Resumen de Luminarias por fase: 

  LED 213W SUBTOTAL 
FASE 4 3 639W 

Tabla 1: Resumen de luminarias FASE 4 

6.1.6. Control de Iluminación  

Circuito de Alumbrado Público Av. Mirador Turi, Vía a Cuenca y Plaza:  será conectado 
desde el tablero de distribución de bajo voltaje, ubicado en la cámara eléctrica de 
distribución. Las lamparas tipo led se conectarán con fotocélulas para su encendido 
automático. 

6.9 CONDUCTORES 

Se utilizarán conductores de cobre con aislamiento tipo TTU para los alimentar a los 
tableros tanto de medición como de control de iluminación general; y el cableado de los 
diferentes circuitos de distribución subterráneos. 

Todos los alimentadores soterrados irán dentro de tubería PVC de 110mm de diámetro. La 
disposición de las tuberías será en arreglos de máximo tres columnas en una o dos filas de 
acuerdo a la cantidad de tuberías a pasar por la zanja. 

Los conductores calibre # 12 AWG serán flexibles tipo THHN, que se utilizarán para la 
alimentación de las luminarias y su empalme se realizará en la Ventana de Registro, por el 
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interior de los postes, por tanto, desde el pozo de revisión hasta la ventana de registro se 
utilizará el mismo conductor de cobre TTU # 4 AWG para realizar el empalme. 

Para ello se utilizará un solo par de conductores por luminaria, realizándose las conexiones 
y derivaciones a las luminarias en la punta del poste, en caso de ser requerido. Para llegar 
desde el pozo de revisión hasta el poste, se utilizará tubería de polietileno (politubo) de 1” 
de diámetro soterrada a 40 cm de profundidad.  Las características de la puerta de 
registro de los postes es 12.7x6.35 cm, además todas las características de los postes de 
12.0 m, se encuentra en el Anexo 3 plano EEF4-001. 

6.10 EMPALMES  

Ante el peligro de posibles inundaciones de los pozos de revisión, los empalmes para las 
derivaciones en las cajas de revisión se realizarán con elementos que garanticen su 
correcta operación mientras estén sumergidos, mismos que constan de conectores de 
compresión adecuados, aislados con coberturas rellenas de gel aislante e 
impermeabilizante. Todos los empalmes para la conexión de las luminarias en la parte 
interior del poste en la Ventana de Registro serán con conectores tipo derivación en GEL 
del tamaño adecuado, para facilitar su mantenimiento.   

6.11 POSTES 

Los postes proyectados serán de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio lisos PRFV de 12m 
de altura de 0.07m en la punta y 0.28m en la base, con un peso aproximado de 87Kg, 
carga de trabajo de 100KgF, carga nominal de ruptura 200KgF, para más detalles ver 
Anexo 1 numeral 1.5 Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio liso pulido de 12m, 
además sus dimensiones se pueden ver el Anexo 3 plano EEF4-001. 

7 ANEXOS 

Anexo 1: Especificaciones técnicas 
Anexo 1.1 Luminarias LED de Alumbrado Público 
Anexo 1.2 Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio de 12m 

Anexo 2: Materiales Proyectados  
Anexo 2.1 Lista de Mano de Obra Calificada 

Anexo 3: Planos Redes proyectadas  
Anexo 3.1 Redes proyectadas de alumbrado público. 
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ANEXO 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
1.1 LUMINARIAS LED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Altura de instalación 4 a 12 mts 

Paquete lumínico (flujo luminaria) 
Mini : 800 a 8.900 lm 
Midi : 3.400 a 23.300 lm 
Maxi: 8.400 a 35.200 lm 

Consumo de potencia 
Mini : 10 a 76 W 
Midi : 36 a 201 W 
Maxi:  86 a 279 W 

Temperatura de color Blanco frío, neutro o cálido 

Hermeticidad del bloque óptico IP 66 (*) 

Hermeticidad del compartimentode 
auxiliares IP 66 (*) 

Resistencia a los impactos (vidrio) IK 09 (**) 

Tensión nominal 120 - 277V - 50 - 60Hz 

Clase eléctrica  I ó II (*) - US 1 

Peso Mini 7,8 kg 

  Midi 11,5 kg 

  Maxi 18,1 kg 

Materiales 

Cuerpo Aluminio inyectado a alta 
presión 

Protector Vidrio 

Color Gris AKZO 900 enarenado 
(*) El flujo inicial y consumo de potencia de la luminaria son valores indicativos y válidos para una 
temperatura ambiente de 25°C. La emisión de flujo real de la luminaria depende de las condiciones 
ambientales (p. ej., temperatura) y puede variar con configuraciones concretas. Los valores 
comunicados están sujetos a tolerancias de tecnología. 
(**) según IEC - EN 60598  

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 



1.2 POSTE DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 12m x 200KgF LISO PULIDO 
 

 



 



Diseñador:

Identificación de la obra:
Interesado:
Localidad: Factor Distancia: 
Parroquia: Distancia al proyecto:
Cantón:
Provincia: N° de clientes total: 35
Tipo: N° clientes actuales: 33

N° clientes nuevos: 2
CAPITULO: Mano de obra calificada

UNIDAD Montaje
Didis SGP

P48 5021 ACOPIO,IZADO A MANO O MAQ.,RETAC. POSTE FIBRA<=12M,DESPL.<=500M U 3

CARGA-TRANSP.-DESCARGA DE POSTE DE FIBRA DE 12M. 3

MONTAJE E INST. LUMINARIA LED 139W U 3

C85 2084 TENDIDO CONDUCTOR TTU 4 AWG,1F EN DUCTO 110mm m 36

TENDIDO CONDUCTOR THHN 2x14 AWG m 60

Observaciones: 1.-
2.-
3.-

ANEXO 2

Cantidades

L  I  S  T  A  D  O        D  E        M  A  N  O     D  E    O  B  R  A     C  A  L  I  F  I  C  A  D  A

ING FABIAN ROJAS

CENTROSUR

D e s c r i p c i ó n
Código

VIA A CUENCA Y AV. MIRADOR DE TURI
TURI
CUENCA
AZUAY
Mejora Urbana

Desmontaje
Montaje

Desmontaje y

Registro SIGADEDiseñador Revisado por



CAPITULO: Mano de obra NO calificada

UNIDAD Montaje
Didis SGP

P48 5260 EXCAV.  TENSOR O POSTE <=12M,D>=60CM,TER NORMAL O CONG,CONCENT. U 2
P48 5304 SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, PARA POSTES DE HASTA 12M U 1
P48 5308 SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, PARA TENSORES U 2
P48 5341 ROTURA DE VEREDA DE POSTE O TENSOR U 2
P48 5338 REPOSICION DE VEREDA DE POSTE O TENSOR U 2
P48 5252 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO M3 M3 1.635

TENDIDO POLITUBO DE 3/4" Y GUIA (INC. CABLE GALV. #10),POR M. M 207
POZO DE REV. D LADRILLO 60*60*75CM,TAPA DE H.A. Y BORDES HIERRO U 15
POZO DE REV. D LADRILLO 90*90*90CM,TAPA DE H.A. Y BORDES HIERRO U 11

Observaciones: 1.-
2.-
3.-
4.-

Código Cantidades
D e s c r i p c i ó n Desmontaje y Desmontaje

Montaje
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